Matériels vibrants
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La société Dalaudiére Franken, fabricant francais,
fondée en 1875, s’est spécialisée depuis 1950 dans

la réalisation de matériel vibrant a partir des technologies vibratoires
electromagnétiques, a moteur a balourd électrique, a piston pneumatique.

FRANKEN

Groupes de distribution
et distributeurs

Le groupe distributeur
Dalaudiére Franken est
constitué d'un distributeur

vibrant placé sous une trémie
de stockage supportée par
une charpente. Le débit de
I'appareil est réglable en
marche par un tableau de
commande électronique.
L'utilisation d'un tel groupe
n'est pas limitée a
l'alimentation automatique de
pigces dans les cuves de bols,

La distribution, I'orientation, I'acheminement, le tri, le comptage des piéces

les plus diverses, ainsi que I'extraction, le criblage, le tassage, le dosage,

le transport, le malaxage, le tamisage, le décolmatage, le pesage =
pors & 5 - f—

des produits les plus variés sont autant de défis posés constamment

dans toutes les industries.

Pour y répondre, Dalaudiére Franken propose la seule solution rationnelle :
la vibration, en vous offrant I'expérience acquise par la résolution
de milliers de cas constituant ses 50 années d’archives techniques.

Colonnes élévatrices

Elles peuvent étre électromagnétiques
ou a vibrateurs rotatifs
auto-synchronisés.

D'un faible encombrement au sol,

elles permettent d’élever verticalement
des produits ou des piéces en les faisant
cheminer sur une rampe hélicoidale
montant le long d'un flit central.

Comme dans un bol distributeur, il est
possible de sélectionner, orienter,
distribuer des piéces.

En outre, ces appareils utilisés dans les
installations de chauffage,
refroidissement, séchage, lyophilisation,
etc,, s'implantent parfaitement dans les
chaines de fabrication ol le gain de place
fait partie des impératifs techniques
rmajeLrs.

Dalaudiére Franken étudie chaque
cas spécifique et réalise la colonne
la mieux adaptée.

Bols distributeurs

Le bol distributeur vibrant Dalaudiére
Franken permet a partir d'un lot de
pieces en vrac d'alimenter un poste de
travail ou une machine, 3 une cadence
réglable.

Il sélectionne, oriente, trie, distribue
automatiquement les piéces de formes
les plus diverses et les plus complexes.

La gamme composée de 5 tailles
de bases vibrantes et de cuves permet
a Dalaudiére Franken d’aborder avec
succes tous les besoins de I"Industrie.

et rails : inox poli,

inox microbillg,

- -

c'est I'élément idéal choisi pour le
dosage ou la distribution de poudres,
granulés, blocs secs ou humides,
petites piéces, produits alimentaires ou
pharmaceutiques, etc.

Si la trémie ou le silo existe déja dans
I'installation, il suffit de lui adjoindre un
distributeur Dalaudiére Franken
équipé d'un couloir adapté au produit
a traiter.

Ce coulcir, dont les dimensions
peuvent atteindre plusieurs métres
sera plat, en ¥, galbé, tubulaire ou
étanche suivant la fonction envisagée :
distribution, saupoudrage, séchage,
tamisage, dosage, transports, etc.



Ensemble autonome géré
par automate composé
d'un groupe de distribution
avec trémie,
d’'un elévateur g bande,
d'un bol vibrant avec
chdssis et caisson

' d'insonorisation et d'un rail

(. vibrant d'alimentation
LT

machine,

Rails de transfert

Les rails Dalaudiére Franken sont recommandés pour relier le bol 4 une machine et permettre de constituer

un stockage de réserve avant la manipulation. lls transportent horizontalement les piéces en conservant leur orientation
initiale depuis la sortie du bol jusqu'a I'endroit souhaité.

La base vibrante située a I'entrée du rail laisse une place disponible appréciable pour I'implantation sur machines.

La technologie vibrante unique développee et mise au point par Dalaudiere Franken permet de transporter des piéces
avec une grande regularité

de déplacement sur un
couloir dont la longueur,
selon les modéles, peut
varier de 250 mm a plus
de 3 métres.

Bols distributeurs vibrants :

5 modeles de bols électromagnétiques,
une gamme étendue de bols

a vibrateurs rotatifs, 30 types de cuves
a gradins du @ 125 au & 1600 mm,
cuves en acier doux, inox, alu,

polyamide, tous revétements internes

sur simple demande,
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